
Vázací a manipulační prostředky

Systémy kolektivní ochrany proti pádu

Osobní ochranné prostředky proti pádu

Školení, revize , servis a technické poradenství

TAGV 1 

t

Ø d a b t

[t] [kg]

TAGV-1 - 6 1,12 13 110 60 140 0,58

TAGV-1 - 8 2 16 110 60 151 0,88

TAGV-1 - 10 3,15 18 135 75 185 1,35

TAGV-1 - 13 5,3 22 160 90 223 2,4

TAGV-1 - 16 8 26 180 100 257 4

TAGV-1 - 18 10 32 200 110 290 6,2

TAGV-1 - 22 15 36 260 140 364 10,4

TAGV 2 

0°-45° 45°-60° Ø d a b t

[kg]

TAGV-2 - 6 1,6 1,12 13 110 60 140 0,7

TAGV-2 - 8 2,8 2 18 135 75 176 1,4

TAGV-2 - 10 4,25 3,15 22 160 90 210 2,45

TAGV-2 - 13 7,5 5,3 26 180 100 243 4,2

TAGV-2 - 16 11,2 8 32 200 110 277 7,05

TAGV-2 - 18 14 10 36 260 140 349 11

TAGV-2 - 22 21,2 15 46 340 180 444 20,5

TAGV 4

0°-45° 45°-60° Ø d a b Ø d1 t

[kg]

TAGV-4 - 6 2,36 1,7 18 135 75 13 219 1,65

TAGV-4 - 8 4,25 3 22 160 90 16 271 3,2

TAGV-4 - 10 6,7 4,75 26 180 100 18 315 5,3

TAGV-4 - 13 11,2 8 32 200 110 22 378 9,4

TAGV-4 - 16 17 11,8 36 260 140 26 477 16,3

TAGV-4 - 18 21,2 15 46 340 180 32 580 28,3

TAGV-4 - 22 31,5 22,4 52 350 190 36 624 40,5

Váha 

Označení

Nosnost

[t]

Nosno

st
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Tel.:        387 410 150

Tel/Fax.: 387 204 390

Mobil:      602 451 366

Bankovní spojení 
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